LZY — RIDER O SWIETLENIA 2010
1.St6t Avolites - najlepiej Pearl - sadnym wypadku SGM!!!

2.16 gtéw ruchomych TYPU SPOT o mocy przynajmnié 5V
jako standard uwamy uradzenie Mac 500

3.12 gtéw ruchomych TYPU WASH o mocy przynajmniéps\
jako standard uwamy uradzenie Mac 600

4.Przynajmniej 4 obwody ACL na reflekorach Par 64
5.6 strobo Atomic

6.Reflektor prowadzcy z

5.4-6 Dawietlaczy (blindersy)

6.2 wytwornice dymu z wentylatorem sterowane kaznez DMX-
em

7. 6 reflektorow PC+10 Par 64(czerwony filtr)

Objanienia do ridera:

1-12 ruchome gtowy —1-8 na tylniej kracie,9-10 agach za
backlinem a 11 i 12 na podge perkusyjnym(z przodu).

Gtowy 13-16 powinny zostaumieszczone ngodkowej kracie &l
jest,jezeli nie ma na bocznych kratach.

Gtowy typu WASH rozmieszczone tak aby wypetniat&na
kracie,4 na casach.

Na tylnej kracie nad ekranemvymiary ekranu: 4,30m x 3,20n)
nie mog wisie¢ zadne pary ani gtowy (ewentualnie ACL).Na
srodkowej kracie nie mee nic wisi€ na lini projektor-ekran.
Sprawy instalacji projektora i ekranu preszgodné z:
Zbigniew Zawslak 501 345301

Strobo umiéci¢ z tylu podestu perkusyjnego

Nasrodku tylnej kraty montowany jest ekran do wizuadig-nie
mogp tam wisié ZADNE pary-gtowy mog jesli to mozliwe na
gornej czsci kraty-patrz rysunek

Doswietlacze (blindersy) na tylniej i przedniej kracie
Obwody ACL rozmiéci¢ tak aby swiatto byto dobrze widoczne.

Przez organizatora lub firmy zapewniapce sprat musi by¢
zapewniona DRABINA do montazu projektora i ekranu oraz do
ustawieniaswiatet.

Bardzo mile widzianyrap do montazu i demontazu backline na
scenie.

Kazda zmiana musi l#&ykonsultowana:
Grzegorz Zysiek 501 266 109
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