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OPIS SPRZĘTU, KTÓRY ZOSTANIE WYKORZYSTANY PRZY REALIZACJI USŁUGI
Organizacja  imprez kulturalno – rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny
Zadanie 1. Organizacja imprez: Jarmark Łęczyński, Noc Świętojańska, Planer malarski,  Jarmark Ginących Kultur

Jarmark Łęczyński
	Przedmiot zamówienia 
	
Opis
	Opis sprzętu, który zostanie wykorzystany przy realizacji usługi z podaniem marki, modelu, parametrów technicznych 

	Wynajem sceny z oświetleniem
	Usługa obejmuje:

- dostarczenie sceny z atestem, systemu dźwiękowego, oświetleniowego oraz uzupełniającej do posiadanej przez Zamawiającego aparatury nagłośnieniowej na miejsce imprezy i odbiór,

- montaż i demontaż konstrukcji sceny wraz z aparaturą towarzyszącą na terenie imprezy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- montaż dekoracji sceny ( w tym banerów reklamowych),

- zapewnienie obsługi technicznej urządzeń, w tym obsługa aparatury nagłośnieniowej w raz z realizacją dźwięku, aparatury oświetleniowej  – 2 dni

- uwagi dotyczące wykonania usługi: gotowość sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem. na min 3 godz. przed rozpoczęciem imprezy; 

SCENA

O minimalnych wymiarach podestu scenicznego: szer.9 do 11m x głęb. 9 do 10m z zadaszeniem estradowym pokrywającym w całości powierzchnię podestu scenicznego. Okotarowanie z 3 stron w kolorze czarnym zamocowane od podestu do zadaszenia sceny w sposób trwały nie pozwalający na przemieszczanie się podczas wiatru i nieprzepuszczające deszczu, podest sceniczny o wysokości nie mniejszej niż 1,5m, powierzchnia sceny antypoślizgowa, wieże nagłośnieniowe o minimalnej wysokości 10m, schody z oporęczowaniem,z obu stron sceny. Podest na perkusję o wymiarach 5m x 2m i wysokości 0,4m
Minimalne parametry:

OŚWIETLENIE

10 szt x ruchome głowy - typu Spot tego samego typu o mocy lampy  575 W

6 x ruchome głowy - typu Wash  o mocy min. 250 W

60 x reflektor Par 64 - 1000 W  

1 x reflektor prowadzący - 1200 HMI  

2 x stroboskop 2000 W  

4 x reflektor profilowy 1000 W PC  

4 x reflektor ACL PAR 64

4 x blinder (650 W)

2 x blinder 4 kW

Wytwornica do dymu – 2 szt.

NAGŁOŚNIENIE 
Zestaw nagłośnieniowy spełniający wymagania riderowe występujących artystów (zgodnie z załącznikami)  

GŁÓWNE – Przody :
Systemem głośnikowy stereo (konwencjonalny lub wyrównany liniowo) o min. trój-drożnym aktywnym podziale częstotliwości, zestaw nagłośnieniowy jednej serii renomowanej firmy: 
- o mocy nie mniejszej niż 15KW na stronę 
KONSOLETA GŁÓWNA: 

-min. 48 kanałów wejściowych (+48V, PAD –20dB, złącze typu insert, sześciopunktowa korekcja z dwoma parametrycznymi środkami na każdy kanał), VCA 
PERYFERIA:

Zgodne z wymaganiami riderowymi występujących artystów 

-minimum 2 procesory efektów renomowanych firm.
-min 6 kompresorów dobrej klasy, 
Min 4 bramki dobrej klasy posiadających płynna regulację parametrów: ATTACK,HOLD,RELASE,

TRESHOLD

-odtwarzacz CD, odtwarzacz MD 

SYSTEM MONITOROWY:

Zestaw monitorowy spełniający wymagania riderowe występujących artystów (zgodnie z załącznikami)  

7 TORÓW monitorowych jednego typu, uzbrojone w jednakowe głośniki o mocach: 5 szt. po 400 w, 2 x drum fill 800 W, side fill 1000W
	


Noc Świętojańska

	Przedmiot zamówienia 
	
Opis
	Opis sprzętu, który zostanie wykorzystany przy realizacji usługi z podaniem marki, modelu, parametrów technicznych 

	Wynajem sceny plenerowej z zadaszeniem
	Usługa obejmuje:

- dostarczenie sceny z atestem, systemu dźwiękowego, oświetleniowego oraz uzupełniającej do posiadanej przez Zamawiającego aparatury nagłośnieniowej na miejsce imprezy i odbiór,

- montaż i demontaż konstrukcji sceny wraz z aparaturą towarzyszącą na terenie imprezy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- montaż dekoracji sceny ( w tym banerów reklamowych),

- zapewnienie obsługi technicznej urządzeń, w tym obsługa aparatury nagłośnieniowej w raz z realizacją dźwięku, aparatury oświetleniowej,

- uwagi dotyczące wykonania usługi: gotowość sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem. na min 3 godz. przed rozpoczęciem imprezy; 
Minimalne parametry:

SCENA

O minimalnych wymiarach podestu scenicznego: szer.10m x głęb. 6 m z zadaszeniem estradowym pokrywającym w całości powierzchnię podestu scenicznego, okotarowanie z 3 stron w kolorze czarnym zamocowane od podestu do zadaszenia sceny w sposób trwały nie pozwalający na przemieszczanie się podczas wiatru i nieprzepuszczające deszczu, podest sceniczny o wysokości nie mniejszej  1,1 m, powierzchnia sceny antypoślizgowa, schody z oporęczowaniem, z obu stron sceny. 

Staki na nagłośnienie z obu stron sceny o min. wymiarach 4 x 2 m i wysokości  min. 1 m .

OŚWIETLENIE

10 x ruchome głowy - typu Profile  575 W

6 x ruchome głowy - typu Wash  250 W

24 x reflektor Par 64 - 1000 W 

12 x reflektor Par 56 – 300 W 

1 x reflektor prowadzący - 1200 HMI  

wytwornica dymu szt. 2

NAGŁOŚNIENIE 
Zestaw nagłośnieniowy spełniający wymagania riderowe występujących artystów (zgodnie z załącznikami)  

GŁÓWNE – Przody :
Systemem głośnikowy stereo konwencjonalny o min. trój-drożnym aktywnym podziale częstotliwości, zestaw nagłośnieniowy jednej serii renomowanej firmy: 
- o mocy nie mniejszej niż 8KW na stronę 
KONSOLETA GŁÓWNA: 

-min. 24 kanałów wejściowych (+48V, PAD –20dB, złącze typu insert, sześciopunktowa korekcja z dwoma parametrycznymi środkami na każdy kanał), VCA 
PERYFERIA:

Zgodne z wymaganiami riderowymi występujących artystów 

-minimum 2 procesory efektów renomowanych firm.
-odtwarzacz CD, odtwarzacz MD 

SYSTEM MONITOROWY:

Zestaw monitorowy spełniający wymagania riderowe występujących artystów (zgodnie z załącznikami)  

4 tory monitorowe jednego typu, uzbrojone w jednakowe głośniki. 


	


Jarmark Ginących Kultur

	Przedmiot zamówienia 
	
Opis
	Opis sprzętu, który zostanie wykorzystany przy realizacji usługi z podaniem marki, modelu, parametrów technicznych 

	Wynajem sceny plenerowej z zadaszeniem
	Usługa obejmuje:

- dostarczenie zgodnie z riderem technicznym występującego zespołu: sceny z atestem, systemu dźwiękowego, oświetleniowego oraz uzupełniającej do posiadanej przez Zamawiającego aparatury nagłośnieniowej na miejsce imprezy i odbiór,

- montaż i demontaż konstrukcji sceny wraz z aparaturą towarzyszącą na terenie imprezy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- montaż dekoracji sceny ( w tym banerów reklamowych),

- zapewnienie obsługi technicznej urządzeń, w tym obsługa aparatury nagłośnieniowej w raz z realizacją dźwięku, aparatury oświetleniowej,

- uwagi dotyczące wykonania usługi: gotowość sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem. na min 3 godz. przed rozpoczęciem imprezy w dniu 21.08.2010; 

Minimalne parametry:

SCENA

O minimalnych wymiarach podestu scenicznego: szer.10m x głęb. 6 m z zadaszeniem estradowym pokrywającym w całości powierzchnię podestu scenicznego. Okotarowanie z 3 stron w kolorze czarnym zamocowane od podestu do zadaszenia sceny w sposób trwały nie pozwalający na przemieszczanie się podczas wiatru i nieprzepuszczające deszczu, podest sceniczny o wysokości nie mniejszej niż 1,1m, powierzchnia sceny antypoślizgowa, schody z oporęczowaniem z obu stron sceny. Staki na nagłośnienie z obu stron sceny o min. wymiarach 4 x 2 m i wysokości 1 m.

OŚWIETLENIE

10 x ruchome głowy - typu Spot  575 W

6 x ruchome głowy - typu Wash  250 W

24 x reflektor Par 64 - 1000 W  

12 x reflektor Par 56 – 300W

1 x reflektor prowadzący - 1200 HMI  

wytwornica dymu szt.2

NAGŁOŚNIENIE 
Zestaw nagłośnieniowy spełniający wymagania riderowe występujących artystów (zgodnie z załącznikami)  

GŁÓWNE – Przody :
Systemem głośnikowy stereo konwencjonalny o min. trój-drożnym aktywnym podziale częstotliwości, zestaw nagłośnieniowy jednej serii renomowanej firmy: 
- o mocy nie mniejszej niż 8 KW na stronę 
KONSOLETA GŁÓWNA: 

-min. 24 kanałów wejściowych (+48V, PAD –20dB, złącze typu insert, sześciopunktowa korekcja z dwoma parametrycznymi środkami na każdy kanał), VCA 
PERYFERIA:

Zgodne z wymaganiami riderowymi występujących artystów 

-minimum 2 procesory efektów renomowanych firm.
-min 6 kompresorów dobrej klasy, 
Min 4 bramki dobrej klasy posiadających płynna regulację parametrów: ATTACK, HOLD, RELASE,

TRESHOLD

-odtwarzacz CD, odtwarzacz MD 
SYSTEM MONITOROWY:

Zestaw monitorowy spełniający wymagania riderowe występujących artystów (zgodnie z załącznikami)  

4 TORÓW monitorowych , jednego typu, uzbrojone w jednakowe głośniki, 1 trójdrożny zestaw odsłuchowy dla perkusisty 


	


Zadanie 2.  Organizacja imprez: Festiwal szantowy, Rekonstrukcja bitwy cycowskiej, Jarmark Ginących Kultur – Festiwal Pieśni Prawosławnych, Jarmark sztuki i kultury ludowej Polesia.

Festiwal szantowy

	Przedmiot zamówienia 
	
Opis
	Opis sprzętu, który zostanie wykorzystany przy realizacji usługi z podaniem marki, modelu, parametrów technicznych 

	Wynajem sceny plenerowej z zadaszeniem
	Usługa obejmuje:

- dostarczenie sceny z atestem, systemu dźwiękowego, oświetleniowego oraz uzupełniającej do posiadanej przez Zamawiającego aparatury nagłośnieniowej na miejsce imprezy i odbiór,

- montaż i demontaż konstrukcji sceny wraz z aparaturą towarzyszącą na terenie imprezy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- montaż dekoracji sceny ( w tym banerów reklamowych),

- zapewnienie obsługi technicznej urządzeń, w tym obsługa aparatury nagłośnieniowej w raz z realizacją dźwięku, aparatury oświetleniowej,

- uwagi dotyczące wykonania usługi: gotowość sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem. na min 3 godz. przed rozpoczęciem imprezy; 
Minimalne parametry: 

SCENA

O minimalnych wymiarach podestu scenicznego: szer.10 x głęb. 8m z zadaszeniem estradowym pokrywającym w całości powierzchnię podestu scenicznego. Okotarowanie z 3 stron w kolorze czarnym zamocowane od podestu do zadaszenia sceny w sposób trwały nie pozwalający na przemieszczanie się podczas wiatru i nieprzepuszczające deszczu, podest sceniczny o wysokości nie mniejszej niż 1,3m, powierzchnia sceny antypoślizgowa, wieże nagłośnieniowe o minimalnej wysokości 10m, schody z oporęczowaniem,z obu stron sceny. Zadaszone stanowisko realizatorów dźwięku na scenie o minimalnych wymiarach 5,00m x 2,5m znajdujące się poza podestem zasadniczym sceny połączony z nim podłogą na tej samej wysokości. 
OŚWIETLENIE

10 x ruchome głowy - typu spot  250 W

6 x ruchome głowy - typu Wash  250 W 
24 x reflektor Par 64 - 1000 W  

1 x reflektor prowadzący - 1200 HMI  

24 x reflektor LED - Par 64  

2 x stroboskop 2000 W  

4 x reflektor profilowy 1000 W PC 

16 x  Pixel Bar  

NAGŁOŚNIENIE 
Zestaw nagłośnieniowy spełniający wymagania riderowe występujących artystów (zgodnie z załącznikami)  

GŁÓWNE – Przody :
Systemem głośnikowy stereo (konwencjonalny lub wyrównany liniowo) o min. trój-drożnym aktywnym podziale częstotliwości, zestaw nagłośnieniowy jednej serii renomowanej firmy: 
- o mocy nie mniejszej niż 10KW na stronę 
KONSOLETA GŁÓWNA: 

-min. 48 kanałów wejściowych (+48V, PAD –20dB, złącze typu insert, sześciopunktowa korekcja z dwoma parametrycznymi środkami na każdy kanał), VCA 
PERYFERIA:

Zgodne z wymaganiami riderowymi występujących artystów 

-minimum 3 procesory efektów renomowanych firm.
-min 6 kompresorów dobrej klasy, 
Min 4 bramki dobrej klasy posiadających płynna regulację parametrów: ATTACK, HOLD, RELASE, TRESHOLD

-odtwarzacz CD, odtwarzacz MD 

SYSTEM MONITOROWY:

Zestaw monitorowy spełniający wymagania riderowe występujących artystów (zgodnie z załącznikami)  

8 TORÓW monitorowych plus 1 stojący przy konsolecie monitorowej, jednego typu, uzbrojone w jednakowe

głośniki 

1 dwudrożny zestaw odsłuchowy dla perkusisty 

KONSOLETA MONITOROWA : 

-min. 24 kanały (PAD-20dB, insert, czteropunktowa korekcja z dwoma parametrycznymi środkami)

-min. 8 wysyłek typu AUX

	


Jarmark sztuki i kultury ludowej Polesia

	Przedmiot zamówienia 
	
Opis
	Opis sprzętu, który zostanie wykorzystany przy realizacji usługi z podaniem marki, modelu, parametrów technicznych 

	Wynajem sceny plenerowej z zadaszeniem
	Usługa obejmuje:

- dostarczenie sceny z atestem, systemu dźwiękowego, oświetleniowego oraz uzupełniającej do posiadanej przez Zamawiającego aparatury nagłośnieniowej na miejsce imprezy i odbiór,

- montaż i demontaż konstrukcji sceny wraz z aparaturą towarzyszącą na terenie imprezy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- montaż dekoracji sceny ( w tym banerów reklamowych),

- zapewnienie obsługi technicznej urządzeń, w tym obsługa aparatury nagłośnieniowej w raz z realizacją dźwięku, aparatury oświetleniowej,

- uwagi dotyczące wykonania usługi: gotowość sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem. na min 3 godz. przed rozpoczęciem imprezy; 

Minimalne parametry:

SCENA

O minimalnych wymiarach podestu scenicznego: szer.9 do 11m x głęb. 9 do 10m z zadaszeniem estradowym pokrywającym w całości powierzchnię podestu scenicznego. Okotarowanie z 3 stron w kolorze czarnym zamocowane od podestu do zadaszenia sceny w sposób trwały nie pozwalający na przemieszczanie się podczas wiatru i nieprzepuszczające deszczu (ściana i boki sceny z konstrukcji rusztowaniowych), podest sceniczny o wysokości nie mniejszej niż 1,5m, powierzchnia sceny antypoślizgowa, wieże nagłośnieniowe o minimalnej wysokości 10m, schody z oporęczowaniem,z obu stron sceny. Zadaszone stanowisko realizatorów dźwięku na scenie o minimalnych wymiarach 5,00m x 2,5m znajdujące się poza podestem zasadniczym sceny połączony z nim podłogą na tej samej wysokości. Wieża FOH . Realizatorzy światła i dźwięku. Zadaszona o minimalnych wymiarach 3,5m x 2,5m dwupoziomowa.
OŚWIETLENIE

10 x ruchome głowy typu wash 1200 W  

6 x ruchome glowy typu spot 1200 W 

8 x ruchome głowy - typu Wash  250 W 

8 x ruchome głowy - typu spot  250 W 

24 x reflektor Par 64 - 1000 W  
1 x reflektor prowadzący - 1200 HMI 

24x reflektor LED - Par 64  

2 x stroboskop 2000 W  

4 x reflektor profilowy 1000 W PC  

16 x Pixel Bar 

NAGŁOŚNIENIE 
Zestaw nagłośnieniowy spełniający wymagania riderowe występujących artystów (zgodnie z załącznikami)  

GŁÓWNE – Przody :
Systemem głośnikowy stereo (konwencjonalny lub wyrównany liniowo) o min. trój-drożnym aktywnym podziale częstotliwości, zestaw nagłośnieniowy jednej serii renomowanej firmy: 
- o mocy nie mniejszej niż 14 KW na stronę 
KONSOLETA GŁÓWNA: 

-min. 48 kanałów wejściowych (+48V, PAD –20dB, złącze typu insert, sześciopunktowa korekcja z dwoma parametrycznymi środkami na każdy kanał), VCA 
PERYFERIA:

Zgodne z wymaganiami riderowymi występujących artystów 

-minimum 3 procesory efektów renomowanych firm.
-min 6 kompresorów dobrej klasy, 
Min 4 bramki dobrej klasy posiadających płynna regulację parametrów: ATTACK, HOLD, RELASE,

TRESHOLD

-odtwarzacz CD, odtwarzacz MD 

SYSTEM MONITOROWY:

Zestaw monitorowy spełniający wymagania riderowe występujących artystów (zgodnie z załącznikami)  

8 TORÓW monitorowych plus 1 stojący przy konsolecie monitorowej, jednego typu, uzbrojone w jednakowe

głośniki 

1 dwudrożny zestaw odsłuchowy dla perkusisty 

KONSOLETA MONITOROWA : 

-min. 36 kanałów (PAD-20dB, insert, czteropunktowa korekcja z dwoma parametrycznymi środkami)

-min. 8 wysyłek typu AUX

	


UWAGA:
Wykonawca przygotowuje opis sprzętu w zakresie Zadania/ Zadań na które składa ofertę.
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