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Instalacja co (przedmiar) POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 Roboty demonta Ŝowe
1

d.1
KNNR 8 0422-
01
spec.tech.5.3

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow.
ogrzewalnej do 5.0 m2

kpl. 20

2
d.1

KNNR 8 0422-
02
spec.tech.5.3

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow.
ogrzewalnej 7.5 m2

kpl. 11

3
d.1

KNNR 8 0425-
01
spec.tech.5.3

DemontaŜ zbiornika odpowietrzającego o poj. do 10
dm3

szt 2

4
d.1

KNNR 8 0412-
05
spec.tech.5.3

DemontaŜ zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o
śr.15-20mm

szt 31

5
d.1

KNNR 8 0412-
01
spec.tech.5.3

DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.15-20 mm szt 4

6
d.1

KNNR 8 0412-
02
spec.tech.5.3

DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.25-32 mm szt 4

7
d.1

KNNR 8 0410-
01
spec.tech.5.3

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych  o śr.15 mm na ścianie

m 50

8
d.1

KNNR 8 0410-
02
spec.tech.5.3

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych o śr.20 mm na ścianie

m 40

9
d.1

KNNR 8 0410-
03
spec.tech.5.3

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych  o śr.25-32 mm na ścianie

m 50

10
d.1

KNR 4-04
1107-01
spec.tech.5.3

Analogia. Wywiezienie zdemontowanych elementów sa-
mochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t 4

11
d.1

KNR 4-04
1107-04
spec.tech.5.3

Analogia. Wywiezienie zdemontowanych elementów (5
km) samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy roz-
poczęty km ponad 1 km
Krotność = 10

t 4

12
d.1

KNR 2-16
0316-01
spec.tech.5.3

Analogia. DemontaŜ izolacji o grub.40-50 mm matami z
waty szklanej na osnowie z welonu szklanego rurocią-
gów o śr.zew.do 55 mm (nakłady robocizny zmniejszo-
no o 30 %, materiały i sprzęt usunięto)

m2 30

13
d.1

KNR 4-04
1101-02
spec.tech.5.3

Analogia. Wywiezienie zdemontowanej izolacji przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 1.5

14
d.1

KNR 4-04
1101-05
spec.tech.5.3

Analogia. Wywiezienie zdemontowanej izolacji przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem cie-
zarowym - dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 10

m3 1.5

15
d.1

kalkulacja
własna
spec.tech.5.3

Utylizacja izolacji o grub.40-50 mm matami z waty
szklanej na osnowie z welonu szklanego rurociągów o
śr.zew.do 55 mm

m3 1.5

2 Roboty monta Ŝowe instalacji c.o.
2.1 Grzejniki i armatura instalacji c.o.
16

d.2.
1

KNNR 4 0418-
03
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe jednopłytowe kompaktowe VNH typu
CosmoNova 11K/600, L = 520 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

17
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe kompaktowe VNH typu
CosmoNova 21K/600, L = 520 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

18
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe kompaktowe VNH typu
CosmoNova 21K/600, L = 920 mm (lub równowaŜne)

szt. 2

19
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe kompaktowe VNH typu
CosmoNova 21K/600, L = 1000 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

20
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe kompaktowe VNH typu
CosmoNova 21K/600, L = 1200 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

21
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe kompaktowe VNH typu
CosmoNova 22K/600, L = 800 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

22
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe kompaktowe VNH typu
CosmoNova 22K/600, L = 920 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

23
d.2.

1

KNNR 4 0425-
01
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe łazienkowe VNH typu Berlin H = 800 i
L = 500 mm (lub równowaŜne)

szt. 2
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24

d.2.
1

KNNR 4 0418-
05
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne VNH typu
CosmoNova 20/500, L = 1000 mm (lub równowaŜne)

szt. 4

25
d.2.

1

KNNR 4 0418-
05
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne VNH typu
CosmoNova 20/500, L = 1320 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

26
d.2.

1

KNNR 4 0418-
05
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne VNH typu
CosmoNova 20/500, L = 1400 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

27
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne VNH typu
CosmoNova 20/900, L = 520 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

28
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne VNH typu
CosmoNova 20/900, L = 800 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

29
d.2.

1

KNNR 4 0418-
09
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe trzypłytowe higieniczne VNH typu
CosmoNova 30/500, L = 1000 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

30
d.2.

1

KNNR 4 0418-
09
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe trzypłytowe higieniczne VNH typu
CosmoNova 30/500, L = 1120 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

31
d.2.

1

KNNR 4 0418-
09
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe trzypłytowe higieniczne VNH typu
CosmoNova 30/500, L = 1320 mm (lub równowaŜne)

szt. 4

32
d.2.

1

KNNR 4 0418-
11
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe trzypłytowe higieniczne VNH typu
CosmoNova 30/600, L = 1400 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

33
d.2.

1

KNNR 4 0418-
10
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe trzypłytowe higieniczne VNH typu
CosmoNova 30/500, L = 1800 mm (lub równowaŜne)

szt. 2

34
d.2.

1

KNNR 4 0418-
10
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe trzypłytowe higieniczne VNH typu
CosmoNova 30/500, L = 2000 mm (lub równowaŜne)

szt. 3

35
d.2.

1

KNNR 4 0418-
10
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe trzypłytowe higieniczne VNH typu
CosmoNova 30/500, L = 2600 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

36
d.2.

1

KNNR 4 0418-
10
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe trzypłytowe higieniczne VNH typu
CosmoNova 30/500, L = 3000 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

37
d.2.

1

KNNR 4 0412-
01
spec.tech.5.7

Analogia. Zawory grzejnikowe termostatyczne firmy
Danfoss typu RTD-N proste o śr. nominalnej 15 mm
(lub równowaŜne)

szt. 32

38
d.2.

1

KNNR 4 0412-
01
spec.tech.5.7

Analogia. Głowice termostatyczne firmy Danfoss typu
RTD 3120 (lub równowaŜne)

szt. 32

39
d.2.

1

KNNR 4 0412-
01
spec.tech.5.7

Analogia. Zawory powrotne firmy Danfoss typu RLV,
proste o śr. nominalnej 15 mm (lub równowaŜne)

szt. 32

40
d.2.

1

KNNR 4 0411-
04
spec.tech.5.7

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 32 mm

szt. 1

41
d.2.

1

KNNR 4 0411-
02
spec.tech.5.7

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 20 mm

szt. 1

42
d.2.

1

KNNR 4 0411-
04
spec.tech.5.7

Zawory regulacyjne Ballorex o połączeniach gwintowa-
nych o śr. nominalnej 32 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

43
d.2.

1

KNNR 4 0411-
02
spec.tech.5.7

Zawory regulacyjne Ballorex o połączeniach gwintowa-
nych o śr. nominalnej 20 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

44
d.2.

1

KNNR 4 0411-
02
spec.tech.5.7

Zawory przelotowe ze spustem o połączeniach gwinto-
wanych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 4

45
d.2.

1

KNNR 4 0411-
01
spec.tech.5.7

Zawory przelotowe ze spustem o połączeniach gwinto-
wanych o śr. nominalnej 15 mm

szt. 12

46
d.2.

1

KNNR 4 0411-
01
spec.tech.5.7

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 15 mm (przy odpowietrznikach)

szt. 8

47
d.2.

1

KNNR 4 0412-
06
spec.tech.5.7

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 8
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48

d.2.
1

KNNR 4 0430-
04
spec.tech.5.7

Dwuzłączki o śr. nominalnej 32 mm szt. 2

49
d.2.

1

KNNR 4 0430-
02
spec.tech.5.7

Dwuzłączki o śr. nominalnej 20 mm szt. 6

50
d.2.

1

KNNR 4 0430-
01
spec.tech.5.7

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm szt. 20

2.2 Monta Ŝ ruroci ągów
51

d.2.
2

KNNR 4 0405-
07
spec.tech.5.4

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrz-
nej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w
budynkach

m 10

52
d.2.

2

KNNR 4 0405-
06
spec.tech.5.4

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrz-
nej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w
budynkach

m 10

53
d.2.

2

KNNR 4 0405-
05
spec.tech.5.4

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrz-
nej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w
budynkach

m 29

54
d.2.

2

KNNR 4 0405-
04
spec.tech.5.4

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrz-
nej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w
budynkach

m 30

55
d.2.

2

KNNR 4 0405-
03
spec.tech.5.4

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrz-
nej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w
budynkach

m 200

56
d.2.

2

KNNR 4 0429-
04
spec.tech.5.4

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzej-
ników

kpl. 32

57
d.2.

2

KNNR 4 0128-
02
spec.tech.6.1.1

Analogia. Płukanie instalacji c.o. w budynkach nie-
mieszkalnych

m 279

58
d.2.

2

KNNR 4 0406-
02
spec.tech.6.1.1

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych

m 279

59
d.2.

2

KNNR 4 0436-
01
spec.tech.6.1.2

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

urz. 32

2.3 Roboty izolacyjne
60

d.2.
3

KNZ-15 29-05
spec.tech.5.9

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300"
typ M I P S dla rurociągów o śr. 35x1,5 mm, gr. izolacji
30 mm (lub równowaŜnych)

m 11

61
d.2.

3

KNZ-15 28-05
spec.tech.5.9

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300"
typ M I P S dla rurociągów o śr. 28x1,5 mm, gr. izolacji
30 mm (lub równowaŜnych)

m 11

62
d.2.

3

KNZ-15 27-05
spec.tech.5.9

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300"
typ M I P S dla rurociągów o śr. 22x1,0 mm, gr. izolacji
30 mm (lub równowaŜnych)

m 31

63
d.2.

3

KNZ-15 26-05
spec.tech.5.9

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300"
typ M I P S dla rurociągów o śr. 18x1,0 mm, gr. izolacji
30 mm (lub równowaŜnych)

m 20

64
d.2.

3

KNZ-15 25-05
spec.tech.5.9

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300"
typ M I P S dla rurociągów o śr. 15x1,0 mm, gr. izolacji
30 mm (lub równowaŜnych)

m 80

65
d.2.

3

KNR 0-34
0107-03
spec.tech.5.9

Izolacja rurociągów śr.18x1,0 mm otulinami Therma-
compact S gr.9 mm (E) metodą izolowania po montaŜu
rurociągu (lub równowaŜna)

m 10

66
d.2.

3

KNR 0-34
0107-03
spec.tech.5.9

Izolacja rurociągów śr.15x1,0 mm otulinami Therma-
compact S gr.9 mm (E) metodą izolowania po montaŜu
rurociągu (lub równowaŜna)

m 120

3 Roboty budowlane i pomocnicze
67

d.3
KNR 4-01
0333-09
spec.tech.5.5

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 14

68
d.3

KNR 4-01
0208-03
spec.tech.5.5

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z
betonu Ŝwirowego o grub.do 30 cm

szt. 20

69
d.3

KNR 4-01
0322-03
spec.tech.5.5

Analogia. Obsadzenie tulej stalowych ochronnych w
ścianach i stropach

szt. 2*(14+20) =
68.00

70
d.3

KNR 4-01
0323-03
spec.tech.5.5

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt. 14

71
d.3

KNR 4-01
0206-02
spec.tech.5.5

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o
pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm

szt. 20

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 14929 dla P.W. PROPER Sp. z o.o.



Instalacja co (przedmiar) POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
72

d.3
KNR 4-01
0339-01
spec.tech.5.3

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 7

73
d.3

KNR 4-01
0326-03
spec.tech.5.3

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z prze-
wodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m 7

74
d.3

KNR 0-14
2011-09
spec.tech.5.3

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi przewodów ins-
talacyjnych

m2 7*7*0.5+2*
3.5*0.5 =

28.00
75

d.3
KNR-W 2-02
1215-01
spec.tech.5.3

Otwory rewizyjne w obudowie gipsowo-kartonowej prze-
wodów instalacyjnych

szt. 10

76
d.3

KNR 4-01
0354-15
spec.tech.5.3

Analogia. Wykucie z muru demontowanych uchwytów
grzejnikowych

szt. 4*31 =
124.00

77
d.3

KNR 4-01
0711-01
spec.tech.5.3

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1
miej.)

m2 5

78
d.3

KNR 4-01
0711-19
spec.tech.5.3

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,
belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,
płyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)

m2 4

79
d.3

KNR 2-02
1505-01
spec.tech.5.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ścian
i sufitów po przekuciach, obudowy gipsowo-kartonowej
oraz wnęk po zdemontowanych grzejnikach)

m2 5+4+28+
31*2 =

99.00
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Instalacja co (przedmiar) TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Kz RAZEM
1 Roboty demonta Ŝowe

2.1 Grzejniki i armatura instala-
cji c.o.

2.2 Monta Ŝ ruroci ągów
2.3 Roboty izolacyjne

2 Roboty monta Ŝowe instala-
cji c.o.

3 Roboty budowlane i pomoc-
nicze
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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