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zał. nr 1 do siwz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kompaktowy atramentowy system do drukowania, kopiowania i skanowania  dokumentacji wielkoformatowej kolorowej i czarnobiałej o następujących minimalnych wymaganiach technicznych:

1. Drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentacji kolorowej i czarnobiałej 
2. Cały system musi stanowić jedno kompaktowe urządzenie z maksymalnie jednym wbudowanym panelem operatorskim do obsługi funkcji drukowania, kopiowania i skanowania.
3. System musi być fabrycznie nowy – pod tym terminem zamawiający rozumie urządzenia fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie instalowane nigdy wcześniej w żadnym celu, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego dostawą do zamawiającego.

4. System powinien mieć możliwość jednoczesnego drukowania i przetwarzania zadań kopiowania lub skanowania. 
5. Wbudowany polskojęzyczny, kolorowy panel operatorski urządzenia oraz całe dostarczone oprogramowanie do komunikacji z urządzeniem oraz obsługi ze sterownikami włącznie w języku polskim. Wszelkie komunikaty urządzenia i oprogramowania (np. o błędach w urządzeniu czy systemie), wyświetlane informacje o stanie i ustawieniach całego systemu minimum w zakresie informacji o założonych nośnikach (rozmiar, rodzaj), obciążeniu modułu drukującego (zadania oczekujące na wydruk, nazwa użytkownika), stanie urządzenia (drukowanie, wolne) na stanowiskach użytkowników muszą być w języku polskim

6. Urządzenie powinno posiadać narzędzia do komunikacji sieciowej umożliwiające wyświetlania na stanowiskach komputerowych stanu zadania kopiowania i drukowania, oraz anulowania, wstrzymania lub wznowienia całego zadania oraz ponownego wykonania zadań przechowanych w folderze historii zadań; powinno posiadać możliwość współpracy z będącym na wyposażeniu Zamawiającego kontrolerem Océ TCS400.
7. Urządzenie musi posiadać 2-rolkowy podajnik automatyczny z automatycznym obcinaniem. System mocowania mediów z samoczynnym wyśrodkowaniem założonego medium, z ładowaniem mediów oraz zasobników z atramentem od przodu bez konieczności przemieszczania urządzenia.
8. Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o zintegrowaną, górną tacę odbioru kopii i wydruków zapewniającą możliwość sortowania prac na zestawy zadań rozumiane jako możliwość tworzenia zestawów prac podczas kopiowania bezpośrednio z wbudowanego panela operatorskiego z automatycznym sortowaniem na zestawy (zestaw pierwszy 1,2,3,4,5….. rysunek, zestaw drugi 1,2,3,4,5….. rysunek itd. w zależności od liczby zaprogramowanych zestawów).

9. Urządzenie musi posiadać możliwość zaprogramowania i zapamiętania pod zadaną nazwą min. 4 szablonów widocznych na panelu operatorskim urządzenia. Wybieranie z panela operatorskiego urządzenia odpowiedniego szablonu, musi powodować przyporządkowane ustawień w minimalnym zakresie dla: rodzaju kopiowanego/skanowanego oryginału, przeskalowania, destynacji, obrotów, trybu jakości, automatycznego czyszczenie tła z jednoczesnym rozpoznawaniem i wzmocnieniem słabo widocznej informacji (linii).
Drukowanie

1. Technologia druku: atramentowa oparta na głowicach termicznych.
2. Rozdzielczość druku min. 600x600 dpi 

3. Szerokość druku min. 910 mm

4. Rodzaje mediów: (papier powlekany, niepowlekany, kalka, folia, papier fotograficzny)

5. System powinien być wyposażony w oprogramowanie do emisji wydruków w języku polskim oparte na technologii internetowej umożliwiające: uzyskanie zwrotnej informacji o statusie drukarki, kolejce zadań, definiowanie zestawów drukowania.
6. Wbudowany w panel operatora port USB umożliwiający bezpośredni wydruk z pamięci USB.

7. Monitorowanie poziomu atramentów ze wskazaniem w procentach, sygnalizacja wyczerpania się atramentów oraz możliwość wymiany pojemników z atramentem podczas drukowania.
Kopiowanie 

1. Bazowe funkcje kopiowania (wybór rolki, zmiana skali, zmiana ekspozycji, szablony kopiowania, przesunięcie, wyrównanie, odbicie lustrzane, kopiowanie fragmentu oryginału, ilość kopii) muszą być wybierane z polskojęzycznego, wbudowanego  panelu operatorskiego.
2. Skalowanie: do formatu standardowego oraz skalowanie w zakresie 10%-1000% 

3. Automatyczne rozpoznawanie szerokości oryginału i automatyczny wybór rolki z założonym podłożem o minimalnej szerokości pozwalającej na uzyskanie całego obrazu.
Skanowanie do pliku

1. Typ skanera: Contact Image Sensor (CIS)

2. Rozdzielczość fizyczna skanera 600 x 600 dpi

3. Szerokość skanowanego obrazu min  910 mm

4. Skanowanie do dowolnej, zdefiniowanej przez użytkownika lokalizacji w sieci

5. Skanowanie do pamięci USB na wbudowany w panel operatora port USB

6. Formaty danych: TIFF, PDF/A, JPEG, CALS, wielostronicowe pliki TIFF& PDF/A
7. Możliwość definiowania szablonów skanowania wybieranych z panelu operatorskiego

8. Automatyczne rozpoznawania szerokości oryginału podczas skanowania.
9. Wydajność systemu:

- czarno-biały rysunek formatu A0 w ciągu maksymalnie 45 sekund

- kolorowy rysunek formatu A0 w ciągu maksymalnie 65 sekund. 

Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań musi być odpowiedni zapis w oficjalnej ulotce urządzenia.
Urządzenie powinno być gotowe do pracy. Pakiet startowy powinien zawierać co najmniej:

- głowice drukujące, 

- atrament startowy,

- rolkę papieru o szerokości 914 mm i długości 100 mb.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony bezpośrednio przez pracowników wykonawcy posiadających odpowiednie certyfikaty producenta potwierdzające ich kwalifikacje do naprawy urządzenia.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego.
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